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SILENT-

‘ Eccellente comportamento acustico
nell'intervalio (100-5000)Hz.

Ottimo isolamento termico dovuto a una

O conducibilita termica Apo = 0,038 W/m’K e
alla riflettenza termica della superficie
alluminizzata del pannello.

@ Facilita di posa in opera.

SILENT-E PRO40 € un pannello per
l'isolamento termico e acustico auto-
portante per pareti, prodotto dalla
CASALI spa, costituito da un accoppia-
mento di due membrane a mescola
elastica rivestita con un film termo-
riflettente, con una lastra fonoassorben-
te di fibra di poliestere a cellula aperta,
dello spessore di 4 cm.

Le prove eseguite sul prodotto (CSI
0066/DC/ACU/08) hanno messo in
evidenza l'efficacia della combinazione
tra il feltro di poliestere ad alto potere
fonoassorbente e il potere fonoimpeden-
te delle membrane elastiche con densita
diverse. Il risultato € un ottimo comporta-
mento del potere fonoisolante totale,
lungo tutto lo spettro delle frequenze
maggiormente interessate nel campo
dell’edilizia acustica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SILENT-E PRO40 trova ampio impiego
nel campo dell'isolamento termo-
acustico:

- in edilizia: tramite ['applicazione
all'interno delle intercapedini murarie
pesanti e leggere di contropareti e pareti
in cartongesso, delle intercapedini dei
tetti inclinati con finitura in tegola, ecc.;

- negli impieghi industriali. come
isolante acustico delle sale macchine e
delle pareti divisorie tra unita lavorative
contigue con diverso livello di rumore e
laddove sono richieste prestazioni parti-
colarmente significative di abbatti-
mento acustico;

- nell’insonorizzazione di ambienti
particolari: cinema, sale di registra-
zione, ecc.

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA PR0O40

Premessa
L’abbattimento acustico dei rumori aerei
tra due ambienti distinti viene ottimizzata
con una mirata e idonea progettazione
della parete divisoria. Infatti, qualsiasi
isolante acustico darebbe poco apporto
se non inserito in una soluzione tecnica
correttamente progettata e se non
avesse una massa sufficiente e una
variazione di densita degli strati atti a
contrastare la trasmissione del rumore
nell’intervallo delle frequenze piu sensi-
bili in acustica edilizia.

Inoltre, in cantiere, spesso si assiste a
una posa in opera poco attenta a garan-
tire la perfetta sigillatura sia dei pannelli,
sia tra il pannello e le strutture perime-
trali (solaio e muri). Se a cid si aggiunge
la presenza di vari punti di discontinuita
collocati in modo errato nella parete
divisoria (quali: prese d’aria, scatole
elettriche spesso affacciate tra loro,
tracce degli impianti che corrono paralle-
lamente nei divisori, ecc.) la prestazione
acustica della parete stessa ne risulta
drasticamente ridotta.

PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO



<fizzontali con un nastro adesivo. Le giunte
perimetrali devono essere sigillate e fissate al telaio perime-
trale con la fascia SILENT-E TRIM. A maggior garanzia di
stabilita del sistema si suggerisce di costruire, contempora-
neamente all'installazione, anche il secondo divisorio fino

alla totale chiusura sul soffitto.

5. Realizzare l'intonaco del secondo divisorio, con uno

spessore minimo di 1,5 cm.

SCHEDA TECNICA

Composizione

100% fibra di poliestere accop-
piata a due membrane a base
di bitume-polimero in SBS

coefficiente di assorbimento acustico a (poliestere s=40mm)

I [HZ]

Dimensioni Pannello*

(1200 x 1000) mm
(1410 x 1000) mm
(1500 x 1000) mm

200

0,173

250

0,189

315

0,240

400

0,293

Spessore Nominale

50 mm

500

0,366

630

0,457

Massa Superficiale

10 kg/m?circa

800

0,567

1000

0,684

Potere fonoisolante: Rw

1250

0,813

1600

0,916

(CSI 0066/DC/ACU/08) 56.dB
Conducibilita 'term_lca A 0,038 w/m°k
1. Feltro di poliestere 0.170 w/m°k
2. Membrana fonoimpedente ’

2000

0,965

2500

0,955

3150

0,910

4000

0,875

5000

0,940

Coefficiente di assorbimento
acustico a

Vedi diagramma

6300

0,970

Coefficiente di assorbimento acustico a

0,84

0,61

0,44

0,24

Temperatura massima d’esercizio

130°C

Stoccaggio

All'interno (-15: +130)°C

* previa verifica disponibilita magazzino

| dati tecnici costituiscono la media dei risultati delle prove eseguite secondo i metodi di prova di riferimento basati sulla produzione attuale e possono essere

prova n° 982
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